
SEPPELER – BEI UNS KLAPPT’S.

KRAFTSTOFF-
CONTAINER
KENN-
ZEICHNUNG

Verpackungen und IBC sind gemäß ADR 
Kapitel 5.2 zu kennzeichnen mit:
 › Der UN-Nr. des beförderten Stoffes      
(z. B. Diesel: UN 1202)

 › Dem Kennzeichen für umweltgefähr-
dende Stoffe (Fisch und Baum, schwarz 
auf weißem Grund)

 › Gefahrzettel (z. B. Diesel: Nr. 3, Flamme, 
schwarz oder weiß auf rotem Grund)

Vorgenannte Kennzeichnungen sind bei 
IBC größer 450 Liter auf zwei gegenüber-
liegenden Seiten anzubringen, bei          
kleineren IBC und Verpackungen nur an 
einer Seite. 

Ergänzend sind die Behälter noch mit 
Stoff bezogenen Gefahrenhinweisen nach 
GHS zu versehen.
Zusammen mit dem Behälter liefern wir 
einen Satz Aufkleber für die Erst-Kenn-
zeichnung.
Zusätzlich findet sich auf IBC in Form 
eines Piktogramms noch die Information, 
ob der Behälter gestapelt werden darf 
oder nicht.
Nachstehend die beispielhafte Darstel-
lung der Kennzeichnung eines IBC für 
Diesel.

UN 1202
XXXX kg max
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DIESELKRAFTSTOFF
SIGNALWORT: GEFAHR

Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die 

Atemwege tödlich sein.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder 

wiederholter Exposition.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger 

Wirkung.

Sicherheitshinweise:
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P102   Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210  Von  Flamme/heißen  

fernhalten. Nicht rauchen.
P301 + P310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt 

anrufen.
P331  Kein Erbrechen herbeiführen.
P261  Einatmen von Dampf vermeiden.
P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
P302 + P352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P308 + P313  
 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P273  Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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Frontansicht Seitenansicht

Nr. Anzahl Typ Beschreibung

1 2 UN 1202 Beförderter Stoff Diesel

2 2

3

Gefahrzettel

3 2 Umweltgefährdende Stoffe

4 1 Sicherheitshinweise

5 1 nicht stapelbar

XXXX kg max stapelbar (zul. Stapellast ist angegeben!)


